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Nez de marche 
STRONG
Référence.

Descriptif.

Caractéristiques.

Nez de marche STRONG en inox avec particules 
antidérapantes. Utilisable en intérieur (industri-
el) ou en extérieur. Notre nez de marche est in-
oxydable, anti-magnétique, insensible aux pro-
duits chimiques traditionnels (certains produits 
chimiques peuvent altérer l’aspect visuel du pro-
duit). Fortement antidérapant il résiste en milieu 
salin, marin ou extérieur. A utiliser sur des sols 
industriels, usines, ateliers, plate-formes, podi-
ums de travail, plans inclinés, rampes d’accès ex-
térieures, passerelles...

• Matière : tôle pleine acier inoxydable 304 L
• Épaisseur : de 0,8 à 2 mm
• Dimensions : 50 x 30 mm
• Longueurs : 1 m, 1,5 m ou 2 m
• Éléments antidérapants : particules angulaires inox, dureté 60 H.R.C.
• Taille des particules : CR80 (0,8 mm) - CR100 (1,2 mm)
• Liant : soudure base étain
• Coloris : acier ou jaune thermolaqué (autre coloris sur demande)
• Test feu/fumée : conforme : M0F0

Acier 1 m 5280632
Acier 1,5 m 5280633
Acier 2 m 5280540
Jaune 1 m 5280634
Jaune 1,5 m 5280635
Jaune 2 m 5280541


