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Bandes  
de signalisation  
pour surfaces  
vitrées

Descriptif.

Caractéristiques.

Les films de visualisation permettent de mettre en  
évidence les cloisonnements de vitrages dans 
les lieux publics. Ils sont particulièrement utiles  
lorsqu’il n’y a pas nécessité de procéder à un  
recouvrement complet ou quasi complet du  
vitrage. Existe en différents coloris.

• Adhésif : Polymère Acrylique 13 gr / m² 
• Protection : papier siliconé 100 microns 
• Résistance thermique : - 20°C à 80°C 
• Conditionnement : 2 rouleaux de 5 m
• Facile à poser : sur la face intérieure, à l’eau savonneuse 
• La surface à coller doit être exempte de poussière, 

graisse ou tout autre contaminant 
• Entretien du vitrage : solution à base d’eau savonneu-

se, 30 jours après la pose. 
• Les produits de nettoyage pouvant griffer le film sont à 

proscrire 

• Ne pas appliquer de stickers ou tout autre adhésif sur 
le film

La visualisation des vitrages est obligatoire lorsqu’ils 
sont transparents et se situent à hauteur d’homme 
dans les parties communes et les axes de circulation 
des établissements recevant du public (ERP)
Poser deux bandes situées à 1,10 m et 1,60 m de hauteur 
pour le repérage de vos surfaces vitrées.

Référence.
Bleue 4380001
Rouge 4380002
Dépolie 4380004
Jaune 4380017
Verte 4380018
Violette 4380019
Turquoise 4380020


