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1 & 2
Références.

Descriptif.

Caractéristiques.

La plateforme élévatrice MONTY est la solution 
idéale lorsque l’installation d’une rampe d’ac-
cès ou d’un monte-escalier est impossible. Di-
sponible en deux modèles, elle peut atteindre 
jusqu’à 59,5 ou 83 cm de hauteur. La MONTY dis-
pose de nombreuses options pour satisfaire tous 
les besoins et s’adapter à son environnement : il 
est possible de choisir un accès à 90°, un coloris 
spécial, d’installer des sécurités supplémentaires 
ou bien d’opter pour une installation en extérieur. 
Conçue en tôle galvanisée laquée, elle fonctionne 
par simple branchement à une prise électrique 
classique. Elle permet alors aux personnes à mo-
bilité réduite d’avoir accès à certains espaces. La 
MONTY est aussi utilisable de manière ponctu-
elle ou pour faciliter l’évacuation d’urgence des 
personnes à mobilité réduite en toute sécurité. 
Elle est principalement utilisée dans le domaine 
privé ou pour faciliter l’accès dans les salles de 
spectacle.

Modèle Hauteur 
de levage

Poids Référence

MONTY 1 595 mm 52,5 kg 3180410
MONTY 2 830 mm 71,5 kg 3180411

• Matériau : tôle galvanisée laquée
• Coloris standard : gris RAL 7035
• Vitesse de levage : 15 mm/s
• Système d’entrainement : 24V, actionneur  

avec ciseaux de levage
• Alimentation : 230V / 50-60Hz
• Fonctionnement silencieux et sans à-coups
• Transport et options sur devis

• MONTY 1 : 
Hauteur de levage minimale : 100 mm / Charge utile maximale :  
180 kg / Dimensions intérieures : 1170 x 713 mm / Dimensions 
extérieures : 1180 x 810 mm

• MONTY 2 : 
Hauteur de levage minimale : 120 mm / Charge utile maximale : 
300 kg / Dimensions intérieures : 1495 x 800 mm / Dimensions 
extérieures : 1505 x 924 mm

CE QUE DIT LA LOI : ARRÊTÉ DU 20 AVRIL 2017
Le choix du type de matériel se fait en fonction de la hauteur de 
course : 
• Un appareil élévateur vertical avec nacelle et sans gaine peut 

être installé jusqu’à une hauteur de 0,50 m.
• Un appareil élévateur vertical avec nacelle, gaine et portillon 

peut être installé jusqu’à une hauteur de 1,20 m.
• Un appareil élévateur vertical avec gaine fermée et avec porte 

peut être installé jusqu’à une hauteur de 3,20 m.
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1 & 2 Options.

Rampe automatique 500 ou 750 mm

Poteau pour boîter de commande

Porte vitrée à l’arrêt supérieur

Butée de contact

Entrée latérale à gauche à l’arrêt inférieur

Sortie latérale à gauche à l’arrêt supérieur

Barrières de sécurité surélevées

Dispositif de déplacement

Entrée latérale à droite à l’arrêt inférieur

Sortie latérale à droite à l’arrêt supérieur

Garde-corps supérieur

Boîtier de commande à distance x2


