
Dalle podotactile 
extérieure 
KELBEXT         
Référence.

Descriptif.

Caractéristiques.

Plusieurs dimensions et coloris disponibles afin 
d’avertir les personnes mal ou non voyantes d’un 
risque majeur en extérieur. Elles appellent à la vigilance 
des passants et sont à placer à 50 cm des obstacles.

• Matière : Résine méthacrylate
• Grande résistance au trafic
• Teintée dans la masse
• Épaisseur des plots : 5 mm
• Épaisseur totale : 7 mm
• Fixation : Colle Méthacrylate
• Usage : Extérieur
• Excellente anti-glissance, supérieur à la norme NF P98-351
• Excellente tenue aux UV et aux intempéries
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KELBEXT 40x60 Gris 3280350
KELBEXT 40x60 Noir 3280353
KELBEXT 40x60 Beige 3280362
KELBEXT 40x60 Jaune 3280359
KELBEXT 40x60 Blanc 3280356
KELBEXT 40x82 Gris 3280351
KELBEXT 40x82 Noir 3280354
KELBEXT 40x82 Beige 3280363
KELBEXT 40x82 Jaune 3280360
KELBEXT 40x82 Blanc 3280357
KELBEXT 60x82 Gris 3280352
KELBEXT 60x82 Noir 3280355
KELBEXT 60x82 Beige 3280364
KELBEXT 60x82 Jaune 3280361
KELBEXT 60x82 Blanc 3280358


