
Clous Podotactiles
en acier zingué 
blanc à sceller
Référence.

Descriptif.

Caractéristiques.

Ces clous podotactiles disponibles à l’unité ou par lot de 
250 sont en acier zingué blanc résistants à la corrosion et 
conformes à la norme NF P 98-351. Ce clou podotactile est 
classique, économique et passe-partout
La fixation se fait par scellement permettant ainsi une grande longévité. 
Deux longueurs de tiges sont disponibles en 13 (courte) et 16 
(standard) mm.
La tige courte sera adaptée aux supports tels que le parquet, 
le carrelage ou encore les planchers chauffants.

1 mètre linéaire nécessite environ 150 clous podotactiles.

Pour la pose des clous podotactiles, il est vivement conseillé 
d’utiliser un gabarit de pose. Il est également essentiel de 
choisir le scellement approprié selon la nature de votre sol.

Tige courte 3280221

• Tête: Ø 25 mm
•  Hauteur: 5 mm
•  Nb de stries: 9
•  Tige: Ø 7,85 mm
•  Ø moletage: 8,3 mm
•  Longueur: 13 - 16 mm
•  Utilisable intérieur / extérieur, tous passages
• S’utilise avec une résine bi-composant
• Sur tous supports sauf verre et enrobé

Le clou à sceller est le plus répandu des systèmes car le 
plus ancien. La fixation par scellement chimique est un gage 
de longévité, tributaire d’un bon nettoyage de la poussière 
après perçage et d’une bonne adéquation entre le produit de 
scellement et le support.
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Précautions
Selon la nature du sol, il est indispensable de choisir le 
scellement adapté.Une résine bi-composant sera parfaite 
pour fixer dans du béton, de la pierre, du marbre... On 
préférera une simple colle Néoprène pour fixer les clous 
dans du bois.En cas de doute, demandez conseil à votre 
fournisseur de colle.Dans tous les cas de figure, il est 
primordial d’aspirer toutes les poussières avant dépôt 
de scellement.

La norme NF P 98-351: Pourquoi et comment mettre en 
place des clous podotactiles ?
- Une bande d’éveil à la vigilance doit être présente sur les quais 
d’accès aux transports collectifs, face à une traversée de voitures, 
face à une traversée de voie ferrée et en haut d’une 
volée d’escal iers.
- Il doit y avoir un contraste entre la couleur du sol et celle des clous.
- La bande doit être parallèle à la bordure du trottoir ou à la descente 
d’escalier.
- Il faut laisser un espace de 50cm entre l’espace à signaler et la fin 
de la bande podotactile.
- La largeur de la bande est de 58.75cm sauf pour les quais de 
transport en commun, les îlots refuges où la largeur doit être 
de 40cm.
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