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Plots podotactiles
en laiton

Descriptif.

Caractéristiques.

En laiton, effet lisse ou rainuré. À coller.

Ces plots vous permettent de créer des bandes 
d’éveil à la vigilance. Vous pouvez ainsi signaler 
efficacement les obstacles pour les personnes 
malvoyantes comme la présence d’escaliers, 
d’un passage piéton ou encore la proximité de 
la fin d’un quai de gare.

Prévoyez 150 plots au mètre linéaire pour vos 
bandes d’éveil à la vigilance.

• Matière : Laiton 39PB3
• Poids : 9 gr.
• Diamètre : ø25 mm.
• Hauteur : 5 mm.
• Usage : Intérieur, Extérieur.
• Conformité : Norme NF P 98-351.
• Conditionnement : 1 unité, 80 unités.
• Applications : Réalisation de bandes d’éveil à la vigilance droites ou courbes. Solution sans perçage
• Collage sur différents supports : Pierre non-calcaire, Carrelage, Verre, Bois, PVC : Utilisez notre colle Bi-Composant.
• Sol caoutchouc, Moquette, Pierre calcaire : Utilisez notre colle Mono-Composant.

Pour un collage en extérieur : utilisez une colle Bi-Composant sur sol sec.

ATTENTION : Ne convient ni au bois ciré, ni au béton brut.

Référence.
Rainuré lot de 80 3280250

Lisse à l’unité 3280871
Lisse lot de 80 3280251

Rainuré à l’unité 3280872


