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Clous podotactiles à 
frapper en polymère

Descriptif.

Caractéristiques.

En polymère ou en inox encapsulé. À frapper.
Ces clous vous permettent de créer des bandes d’éveil 
à la vigilance. Vous pouvez ainsi signaler efficacement 
les obstacles pour les personnes malvoyantes 
comme la présence d’escaliers, d’un passage piéton 
ou encore la proximité de la fin d’un quai de gare.
Prévoyez 150 clous au mètre linéaire pour vos bandes 
d’éveil à la vigilance.

• Matière : Polymère.
• Hauteur : 5 mm.
• Coloris : Noir, Gris, Inox encapsulé, Beige.
• Usage : Intérieur, Extérieur.
• Conformité : Norme NF P 98-351.
• Conditionnement : 1 unité,  250 unités.

Laissez un espace de 50 cm (+ ou - 2 cm) entre l’obstacle à signaler, comme une première marche d’escalier, 
l’emplacement d’une traversée piétonne ou le vide du quai, et la bande podotactile. Cet espace est un “pas 
de freinage” permettant à l’utilisateur de s’arrêter s’il le souhaite.

La bande doit être parallèle à la bordure des trottoirs, pour les passages piéton et les quais, ou à la descente des escaliers.
La largeur standard réglementaire de la bande podotactile est de 58,75 cm, exception faite des quais de 
transports en commun et des îlots-refuges ou  la largeur est réduite à 40 cm.

La largeur d’une bande podotactile en haut d’une volée d’escaliers peut exceptionnellement être de 40 cm 
et est tolérée dans les Installations Ouvertes au Public ou dans les Établissements Recevant du Public.
Contrastez la bande de plots par rapport à son support ou au sol.

Référence.
Polymère noir lot de 250 3280705

Polymère noir à l’unité 3280888

Polymère inox lot de 250 3280707

Polymère inox à l’unité 3280890

Polymère gris lot de 250 3280706

Polymère gris à l’unité 3280889

Polymère beige lot de 250 3280758

Polymère beige à l’unité 3280929


