
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif.  
Une rampe conforme à la norme ERP, stable, sécurisante et 
adaptable. Demandez votre devis ! 

 Facile à installer avec ses repaires de couleur. 
 Durable en acier galvanisé à chaud ISO 14 – 61, grande 

tenue même en environnement salin grâce à son 
épaisseur de zinc. Boulonnerie en inox. 

 Fabrication 100% Française ! 
 Possibilité de fabriquer des éléments sur mesure. 
 Facilement démontable, respecte l’intégrité du bâtiment. 
 La modélisation en 3D vous permettra d’intégrer votre  

futur achat directement dans votre environnement. 
 Livrable sur site sous 10 jours 

RAMPE 
MODULAIRE FIXE 
KMINO 
 

Références. 
 

CHEMINEMENT 
Becquet de départ 3181380 
Plancher 3181381 
Eclisse de prolongement 3181382 
Eclisse d’angle 3181383 
Becquet d’arrivé 3181399 

 

SUPPORTAGE 
Pied 130 mm à 175 mm 3181384 
Pied 175 mm à 215 mm 3181385 
Pied 200 mm à 280 mm 3181386 
Pied 270 mm à 350 mm 3181387 
Pied 340 mm à 420 mm 3181388 
Pied 410 mm à 490 mm 3181389 
Pied 480 mm à 560 mm  3181397 
Pied 550 mm à 630 mm 3181398 
Paire de pieds rehaussés 
620 mm à 1050 mm 3181390 

 

GARDE CORPS 
Garde-corps ERP 1500 mm 3181391 
Garde-corps ERP 1200 mm 3181392 
Garde-corps ERP   400 mm 3181393 
Garde-corps ERP   300 mm 3181394 
Barre de remplissage  3181395 

 Toutes configurations possibles : 

Droite En L En U 



 

 

 

Plancher 

 Structure perforée drainante (perforation 
8mm) 

 Antidérapant (R12) 
 Supporte 300kg/m2 
 Sécurisé, tôle pliée (pas d’arrêtes à vif) 
 Deux largeurs possibles 1.20m ou 1.50m 

Pieds 
 Caoutchouc rotulés (inox 304) 
 Réglables, variation de 6 cm 
 Delta de réglage de 0 à 1000 mm de 

hauteur. 
 Intégrés sous le plancher pour plus de 

sécurité 

Garde-corps 
 Hauteur 1m 
 Main courante ronde pour une préhension facile 
 Structure soudée 
 Fixation à l’italienne sur le plancher avec platines 

verticales 
 Antichute, anti-escalade (partie basse pleine) 
 Quatre dimensions 150cm, 120cm, 40cm et 30cm 

 

Becquets 

 Le becquet de départ contrasté thermo-laqué bleu 
 Le becquet d’arrivée pour une jonction parfaite au 

bâtiment 
 Ces deux becquets sont de structure identique au 

plancher 
 Largeur : 1.20 m ou 1.50 m. 

 Options.  
 Peinture des gardes corps dans le RAL de 

votre choix 

 Habillage latéral au logo de votre société 

 
 

POIDS 
Becquet de départ 27kg 
Plancher 57kg 
Pieds  1kg 
Paires de pieds rehaussés 11.5kg 
Garde-corps 1500 mm 26kg 
Garde-corps 1200 mm 19kg 
Garde-corps 400 mm 14kg 
Garde-corps 300 mm 10kg 
Barre de remplissage 2.2kg 
Eclisse de fixation 0.2kg 

 

3D

 Becquet d’arrivée sur mesure 

 Habillage latéral sous la rampe 

 Pose par nos équipes 

Modélisation de 
votre projet en 3D en 
situation, par nos 
équipes ! 


