
Rampe de seuil 
sur mesure

Référence.

Descriptif.

Caractéristiques.

Rampe aluminium fabriquée sur mesure : précisez la 
hauteur exacte à franchir pour une rampe parfaitement 
adaptée ! Trés résistantes, elles supportent jusqu’à 
300 kg. Particulièrement pertinentes pour franchir des 
faibles dénivelés. 2 poignées intégrées pour faciliter la  
préhension. Idéale pour le passage de marche ou de  
trottoirs.
Choisissez votre hauteur entre 30 et 110 mm

Rampe de seuil sur mesure 3180236

• En aluminium type SB 
• Trous de main pour faciliter la préhension
• Idéale passage de marches ou de trottoirs
• Particulièrement pertinentes pour franchir des faibles dénivelés
• Convient au passage de chariots et de transpalettes. Elles sont  
également adaptées au passage de fauteuils roulants.
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Suite à l’arrêté du 8 décembre 2014, les 2 critères pour qu’une rampe 
amovible ne soit pas soumise à dérogation sont :
• pente jusqu’à 10 % pour une longueur inférieure ou égale à 2 m
• jusqu’à 12 % sur une longueur inférieure ou égale à 0,50 m.

Dans le cadre de la réglementation accessibilité des ERP, un carillon 
d’appel est obligatoire et doit être positionné entre 0,90 et 1,30 m  
de hauteur et à plus de 40 cm d’un coin de mur.  


