
Enduit à froid
pour marquage au sol

Références.

Descriptif.

Caractéristiques.

Enduit à froid bi-composants qui permet la  
réalisation de zones de sécurité ou de décoration  
colorées. Du fait de son très fort niveau  
d’anti-glissance, il assure un très haut niveau de 
sécurité pour les usagers piétons et deux roues.

Blanc 3380150

• Pot de 8 kilos 
• Application: Spatule lisse ou crantée
• Temps de séchage: 10 min
• Application: Spatule lisse ou crantée
• Excellente durabilité : certifié P5 : bonne tenue même après 1 million de passages de roues
• Bonne anti-glissance : Classe S2 (sans saupoudrage). Adhère parfaitement aux chaussées hydrocarbonées neuves 
et anciennes. Haut niveau de sécurité.

Coloris blanc :
Consommation: 2.96kgs/m2
Grande blancheur : Classe Q3 (Qd supérieure à 140 mcd/m²/lx), synonyme de très bonne visibilité de jour.

Autre coloris :
Consommation: 3 à 4 kg/m2

Par Courrier Par Téléphone
03 66 72 41 50
Du lundi au vendredi 
de 9h à 18h

Par Internet
www.handinorme.com
mail : contact@handinorme.com

Par Fax
09 72 33 92 93
24h/24 7j/7

Noir 3380151
Vert 3380152
Rouge 3380153
Bleu 3380154
Jaune 3380155


