
Cornière 
de protection
AMORTI
Références.

Descriptif.

Caractéristiques.

Cornière amortissante AMORTI adhésive à 90° 
d’une largeur d’ailes de 25 mm (côté intérieure). 
Elle est constituée d’un profilé en élastomère 
lisse et souple, coloré dans la masse, d’une  
épaisseur de 10 mm, recouvert d’un film de  
protection transparent de 1 mm d’épaisseur pour 
limiter le nettoyage tout au long de sa durée de 
vie. Elle est munie de 2 bandes d’adhésif double 
face pour la fixation. Sa capacité d’absorption des 
chocs est de 38 %. Conçue pour la protection des 
personnes contre un impact sur un angle saillant. 
Elle est facile à poser et à nettoyer.
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• Capacité d’absortion des chocs 38 %.
• Adhésif : Facile et rapide à poser. En elastomère coloré dans la masse
• Film de protection pour un nettoyage facile.
• Classement au feu M2.
• Fabriqué en France.
• Conçue pour surface lisse. 
• Ouverture angulaire 90 ° - Largeur d’aile: 25 mm - Epaisseur: 11 mm - Longueur: 1,30m
• Disponible en 4 couleurs: Canari, dauphin, fauve, cygne
• Sa formulation est exempte de métaux lourds y compris de plomb & d’étain ainsi que de CMR1 et CMR2 permettant 
de recycler 100% des chutes

Dauphin 6480083
Fauve 6480084
Cygne 6480085


