
Nez de marche 
minéral antidérapant 

Référence.

Descriptif.

Caractéristiques.

Le pro� l aluminium plat  est conçu avec insert minéral 
hautement an� dérapant. Ce complexe en résine 
méthacrylate et granulat minéral intégré sur une 
rainure de largeur 25 mm permet de sécuriser les 
déplacements sur les escaliers, les passerelles, rampes, 
platelages bois et autres infrastructures. Très résistant 
à l’usure et à l’arrachement, produit non gélif, résistant à 
l’air salin et aux varia� ons thermiques.

• Dimensions: 38 mm x 3 m
• Ma� ère : Aluminium 6060T5 anodisé 20 microns  intégrant un insert minéral cons� tué 
de résine méthacrylique et de granulat de marbre 0.6/1.25.
• Glissance : Coe�  cient de fro� ement mesuré au pendule SRT de 102 à sec et 87 sous 
eau, selon la norme NF EN 14231, soit un classement S5 correspondant à la catégorie 
maximum concernant les revêtements de chaussée.
• Recommanda� on : Perçage du pro� l avec mèches de type HSS de diamètre 4,5 mm. 
Pose par vis inox à tête cruciforme ou Torx (étoile), de diamètre 3,5 mm, de longueur 20 
à 25 mm, à espacer tous les 10 cm.
• Entre� en : Ne� oyer régulièrement le pro� l minéral à l’aide d’une brosse à poils souples 
et d’un détergent classique dilué dans de l’eau. Rincer abondamment à l’eau claire.
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Nez de marche RAL7035 minéral 3480061

Nez de marche RAL3009 minéral 3480062
Nez de marche crème minéral 3480063
Nez de marche noir minéral 3480064


