
 

Rampe pour chantier haute résistance avec ou sans main courante 

Référence : 3180118

 DESCRIPTION :

Cette rampe permet de franchir des obstacles
sur des chantiers tels que des rénovations de
trottoir, des travaux de canalisations en ville,
passer des tranchées .

en Polypropylène. Avec ou Sans main
courante.

Couleur RAL 1023. 

Charge Maximum 1000kg

    

INFORMATION PRODUIT

Cette rampe permet de franchir des obstacles sur des chantiers tels que des rénovations de trottoir, des travaux de
canalisations en ville, passer des tranchées .

Cette rampe de chantier est fabriquée en polypropylène avec fond muni de renforts acier. 

Nous proposons également une version simple avec mains courantes, et une version double avec mains courantes.

 

https://www.handinorme.com/8296-rampe-pour-chantier-haute-resistance-avec-ou-sans-main-courante-.html


 

Caractéristiques :

en polypropylène avec fond muni de renforts acier.
Couleur RAL 1023.
Charge Maximum 1000kg

Description Dimensions en mm Poids en kg Ref
 Passerelle Sans garde corps 1380 x 770 x 50 22 3180118
Passerelle Simple avec garde
corps

1400 x 800 x 50 28 3180119

Passerelle Double avec garde
corps

1400 x 1600 x 50 48 3180120

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3180118 Modèle - Sans

Réf. 3180119 Modèle - Avec Main Courante - Simple

Réf. 3180120 Modèle - Avec Main Courante - Double
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