
 

Dalle podotactile - 412 x 1200 mm - en polymère larmé avec adhésif épais -
Int/Ext 

Référence : 3280342

 DESCRIPTION :

Spécialement conçue pour une pose en
intérieur cette dalle podotactile en polymère
larmé 412 x 1200 mm résiste aux intempéries
et aux UV.

Adhésive, elle permet une pose simple et une
mise en circulation rapide ou une pose par
collage.

        

INFORMATION PRODUIT

Notre dalle podotactile en polymère larmé est auto-adhésive. Pour la poser facilement et rapidement, suivez notre guide de
pose !

La dalle podotactile polymère est conçue pour être utilisée sur différents types de sols intérieurs.
Elle est résistante aux UV, aux intempéries et imperméable, ce qui la rend facile à nettoyer.
Sa souplesse et sa résistance aux chocs permettent une application durable sans risque de casse.
La pose peut être effectuée par adhésivage ou collage, en fonction des besoins et des caractéristiques du sol.
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Des tests de performance ont été réalisés pour évaluer la résistance à la glissance, au feu, à la fumée, la stabilité du
produit et le pouvoir adhésif.
Les dalles sont conformes à la norme NF P98-351 et aux réglementations en vigueur.
3 couleurs sont disponibles.
Les dalles sont adaptées aux environnements intérieurs et sont utilisées pour matérialiser l'alerte podotactile nécessaire
à l'approche d'une descente d'escalier, d'une traversée piétonne ou d'un quai de transport collectif guidé, maritime ou
fluvial.

Caractéristiques :

3 Couleurs au choix :

Gris
Noir
Rouge

Dimensions : 412 x 1200 mm
Norme NF P98-351
Matière : Polyuréthane
Résistante aux UV
Intérieur
Fixation par adhésif ou collage
Tous types de sols
Trafic normal à intense
Mise en circulation rapide
granulométrie inférieure à 2 mm

Tests de performance :

La résistance à la glissance  : test SRT de la semelle >0,4, test AFPV du plot >0,45

résistance feu : M3
résistance fumée : F2

Stabilité du produit : 

test indentation : conforme
test stabilité dimensionnelle : conforme

dimensionnement et continuité : conforme
Pouvoir adhésif : test de pelage FINAT (adhésif épais) : 53,5 / 25mm

Modes de Pose :

Le support de collage doit être propre, sec, dégraissé et décapé. La température ambiante doit être comprise entre +5°C et
+30°C. 

Pose par adhésivage

Temps de pose < 1 minute par dalle

 



 

Sol sec et propre (adhésif fin et épais)
Remise en circulation immédiate

Pose par collage

Pose avec une colle polyuréthane bi-composante
Tous types de sols hors pavage intérieur
Remise en circulation après 24h

Trafic supporté: piétonnier uniquement

Ce que dit la loi

Arrêté du 1er août 2006 - article 7.1 

"En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0.50 m de la première
marche grâce à un contraste visuel et tactile." La date de mise en conformité obligatoire est le 1er janvier 2015.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3280342 Couleur - Gris

Réf. 3280347 Couleur - Noir

Réf. 3280348 Couleur - Rouge
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