
 

Bandes d'aide à l'orientation (BAO) en acier corten - par 4 

Référence : 3280930

 DESCRIPTION :

Ces bandes de guidage ou bandes d'aide à
l'orientation (BAO) en acier corten permettent
aux personnes aveugles ou malvoyantes
(PAM) de se repérer et de s'orienter lors de
leurs déplacements.

Conforme à la norme NF P 98-352 
 Usage extérieur et intérieur 
Résistantes et élégantes

 Attention la couleur de l'image est celle de la
bande de guidage avant oxydation.

  

INFORMATION PRODUIT

Ces bandes de guidage ou bandes d'aide à l'orientation (BAO) en acier corten permettent aux personnes aveugles ou
malvoyantes (PAM) de se repérer et de s'orienter lors de leurs déplacements.
Ce repère au sol, à la fois tactile et détectable visuellement, sert de guide à la canne, au pied ou au chien guide d'aveugle
sur l'ensemble de la chaîne de déplacement. 

Les bandes de guidage 300 mm sont applicables en extérieur et en intérieur pour les Espaces Recevant du Public
(ERP) de catégorie 3 et 4. 

 

https://www.handinorme.com/9135-bandes-daide-a-lorientation-bao-en-acier-corten-par-4-.html


 

Les bandes de guidage 400 mm sont applicables en extérieur et en intérieur pour les ERP de catégorie 1 et 2.

 

Ces bandes d'aide à l'orientation sont livrées avant oxydation et ont donc un aspect aluminium. L'aspect Corten apparaît avec le
vieillissement et l'oxydation.

 

Caractéristiques :

Conforme à la norme NF P98-352 
Longueur:

300 mm (ERP de type 3 et 4)
400 mm (ERP de type 1 et 2)

Largeur : 30 mm
Epaisseur : 3 mm
Matière : Inox 304 brossé grain 220 mm
Aspect : Corten (apparition après vieillissement et oxydation)
Champs fraisé : 45°
Masse : 0,2 (kg/p)
Livré avec un film de protection
Vendu par lot de 4

A savoir :

Le CORTEN est un acier spécial auto-patinable. Installé à l'extérieur, il a la particularité de développer une couche superficielle
d'oxyde d'aspect rouillé, qui le protège de la corrosion. La couleur de cette couche varie du jaune, à l'orange et au brun et elle
apparaît après plusieurs semaines d'exposition à l'humidité.

Cette couleur fonce avec le temps. Chaque tôle développe une patine unique. Il y a donc un aspect évolutif dans l'esthétique du
CORTEN, très apprécié des architectes.

Le CORTEN arrive à maturation après un à deux ans : il n'y a plus de traces au toucher. Il est déconseillé d'utiliser des acides
pour accélérer l'oxydation car cela peut provoquer des dommages sur la tôle.

Les bandes seront livrées avant que la phase d'oxydation soit faite.

en savoir plus sur l'acier corten

 

Conseils d'application :

- Nettoyez au préalable la surface sur laquelle vous allez appliquer votre bande de guidage

- Fixer la bande à l'aide d'une colle mono-composant élastique applicable au pistolet

- Adhésif double-face

 

 



 

 

 

Selon l'arrêté du 1 er août 2006 - article 2 :

"Le revêtement de cheminement doit être contrasté avec l'environnement."
"Le cheminement doit comporter un repère continu tactile et visuel pour faciliter les déplacements des personnes à mobilité
réduite."

 

 

Que dit la norme NF P98-352 concernant les bandes d'aide à l'orientation ?

 

La norme NF P98-352 impose que chaque ERP installe des bandes de guidage adaptées aux personnes souffrant de
déficience visuelle.

Nous vous proposons des bandes d'aide à l'orientation conçues pour une utilisation :

- en intérieur, le plus souvent en polyuréthane, comme notre bande de guidage par vibration ou notre bande adhésive STRIX

- en intérieur et en extérieur, telles que nos bandes de guidage en caoutchouc

- en extérieur, à base de divers matériaux comme l'inox, ou encore la résine métacrylate et les granulats de marbre

 

Quelles sont les caractéristiques que doit posséder la bande d'aide à l'orientation ?

 

Selon la catégorie de votre établissement recevant du public et l'emplacement de votre BAO (intérieur ou extérieur), elle
doit comporter certaines caractéristiques.

Pour une BAO en intérieur :

Pour un ERP de catégorie 1 ou 2 : la longueur minimum par module est de 17 cm. La hauteur de chaque nervure doit
être comprise entre 5 et 5,5 mm et leur largeur entre 25 et 35 mm. L'entraxe des nervures doit être de 60 à 80 mm.
Pour un ERP de catégorie 3, 4 ou 5 : pour chaque module, la longueur minimum est de 17 cm. La hauteur des
nervures doit être comprise entre 3 et 4 mm. Vous avez ensuite le choix entre :

un module à nervures étroites dont la largeur sera de 12 à 20 mm et l'entraxe des nervures compris entre 50 et
70 mm
un module à nervures larges dont la largeur sera de 20 à 35 mm et l'entraxe des nervures compris entre 60 et 80
mm.

Pour une BAO en extérieur :

 



 

La longueur minimum par module est de 40 cm. La hauteur des nervures peut aller de 5 à 5,5 cm et leur largeur entre 25 et 35
mm. L'entraxe de chaque nervure doit mesurer entre 60 et 80 mm.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3280930 Longueur (en mm) - 300

Réf. 3280931 Longueur (en mm) - 400
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