
 

Adhésif Épais Antidérapant Extérieur 10 M

Référence : 3480215

 DESCRIPTION :

Bande antidérapante pour signaler vos nez de
marches à tous et les rendre antidérapants. 
Adhésif surpuissant

      

INFORMATION PRODUIT

Cet adhésif antidérapant extérieur a été spécialement conçu pour les sols dégradés.

Il est parfaitement adapté pour les nez de marches des escaliers en pierre non poreuse ou béton.

Sa pose immédiate ne nécessite ni perçage ni collage mais seulement une pression de 2kg/cm².

 

https://www.handinorme.com/9966-adhesif-epais-antiderapant-exterieur-30-mm-x-10-m-noir.html


 

Caractéristiques produit :

Epaisseur : 2.1 mm
Largeur : 30 ou 50 mm
Longueur : 10m
Résistance à la température : -30°C à +80°C
Couleurs : jaune ou noir
Adhésif surpuissant
Test SRT selon norme EN13036-4 : 0,67 sur sol humide
Résistance au feu : NF EN 13501-1 (CFL-S1)
Grain moyen

Entretien : nettoyer régulièrement avec de l'eau et des détergents traditionnels. Pour les usines et les magasins, l'utilisation de
détergents biodégradables avec un pH de 9 est recommandée 

 

ATTENTION ce produit n'est pas adapté pour un support en pierre poreuse.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. 3480215 Largeur (en mm) - 30, Couleur - Noir

Réf. 3480218 Largeur (en mm) - 50, Couleur - Jaune
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