
 

Pictogramme PI PF 048 - Accessibilité, malentendant - ISO 7001 en Gravoply 

Référence : 4580316

 DESCRIPTION :

Le Pictogramme Site équipé d'une boucle
magnétique indique les installations où il
existe des dispositions spéciales pour les
malentendants ou déficients auditifs, tels
qu'une boucle à induction magnétique

Découvrez notre gamme de Pictogramme ISO
7001 destinée à l'information du public. Ils
garantissent un message visuel clair.

  

INFORMATION PRODUIT

Pictogramme d'informations Site Equipé d'une Boucle Magnétique  "Accessibilité, malentendant" ISO 7001

Le Pictogramme PI PF 048 indique les installations où il existe des dispositions spéciales pour les malentendants.

Nous proposons ce pictogramme d'information sous plusieurs dimensions, différents coloris et en gravoply.

Caractéristiques

 

https://www.handinorme.com/7781-pictogramme-pi-pf-048-accessibilite-malentendant-iso-7001-en-gravoply-.html


 

Pictogramme : Accessibilité, malentendant, pictogramme oreille avec position T, Site équipé d'une boucle
magnétique
Code ISO 7001 : PI PF 048
Matière : Gravoply
Dimensions :

125 x 125 mm

250 x 250 mm

350 x 350 mm

Coloris :
Noir sur Gris

Noir sur Blanc

Blanc sur Bleu

Utilisation : Intérieur, Extérieur
Fixation : A visser ou par scotch double-face

Norme ISO 7001

La Norme ISO 7001 spécifie les symboles graphiques destinés à l'information du public. Il est applicable aux symboles installés
dans tous les lieux et secteurs d'accès public pour garantir une compréhension rapide, simple et universelle.

Que signifie “T” de la position T ?

On entend très couramment qu’il faut mettre son appareil auditif en position T pour percevoir ce que notre interlocuteur dit à
travers une boucle magnétique. De manière générale le pictogramme normalisé de la boucle magnétique indique très
clairement un T.

Ce “T” signifie en fait Téléphone et il indique que l’on est en écoute d’une boucle magnétique. C'est-à-dire que l’on reçoit
directement le signal envoyé par une boucle à induction magnétique via une bobine à l’intérieur de l’appareil.

Comment fonctionne une boucle d'induction magnétique

Pour saisir pleinement l’importance des boucles d’induction magnétique, il est essentiel de comprendre leurs principes sous-
jacents : ces boucles magnétiques sont constituées d'un fil qui forme un circuit fermé. Un courant électrique traverse ce fil,
créant autour de lui un champ magnétique. Ce champ magnétique est exploité pour transmettre des signaux audio ou des
données à des appareils compatibles, tels que les prothèses auditives.

Tableau des déclinaisons possibles

 



 

Réf. 4580316 Dimensions (en mm) - 125 x 125, Couleur - Blanc

Réf. 4580321 Dimensions (en mm) - 250 x 250, Couleur - Bleu

Réf. 4580322 Dimensions (en mm) - 350 x 350, Couleur - Blanc

Réf. 4580323 Dimensions (en mm) - 350 x 350, Couleur - Gris

Réf. 4580324 Dimensions (en mm) - 350 x 350, Couleur - Bleu

Réf. 4580319 Dimensions (en mm) - 250 x 250, Couleur - Blanc

Réf. 4580317 Dimensions (en mm) - 125 x 125, Couleur - Gris

Réf. 4580318 Dimensions (en mm) - 125 x 125, Couleur - Bleu

Réf. 4580320 Dimensions (en mm) - 250 x 250, Couleur - Gris
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