
 

Automatisme De Porte 200 Kg - Ouverture Auto/fermeture Mécanique

Référence : 6380066

 DESCRIPTION :

Conforme à la norme EN 16005,
cet automatisme de porte est un dispositif
d'asservissement pour votre ERP, avec une 
ouverture automatique et une fermeture
mécanique.

Il permet de conserver l'ensemble de votre
ERP existant tout en respectant l'arrêté du 20
avril 2017 pour l'accessibilité des PMR.

INFORMATION PRODUIT

Avec cet automatisme de porte, nous vous proposons une solution pratique pour automatiser l'ouverture de vos portes. 

Cet automatisme est parfaitement adapté aux portes d'entrée principale de votre ERP, ainsi qu'aux autres portes d'accès
(cheminement intérieur, sanitaires, etc...).

Il ouvre la porte vers l'intérieur et vers l'extérieur, sans besoin de contact physique, grâce à son bras universel (bras
articulé et à glissière).

Ce dispositif est donc idéal dans les établissement recevant des PMR qui n'ont donc pas la possibilité d'ouvrir la porte.

Il fonctionne sur porte simple ou porte double et dispose d'un émetteur/récepteur radio intégré. 

L'automatisme de porte peut être utilisé sur des portes jusqu'à 200 kg et d'une largeur de 1,5 mètre maximum.

Il nécessite l'utilisation d'un dispositif de détection de présence humaine, tel que nos digicodes ou notre détecteur
infrarouge longue portée. Il est vivement conseillé de connecter deux lecteurs différents à un même automatisme,
notamment dans les logements (un digicode en extérieur et un bouton poussoir en intérieur).

 

https://www.handinorme.com/7806-automatisme-de-porte-ouverture-auto-et-fermeture-mecanique.html


 

Pour pouvoir utiliser la porte manuellement, il faut déverrouiller l'automatisme : le boitier installé au dessus de la porte possède
plusieurs boutons dont marche/arrêt. Il faut appuyer sur le bouton arrêt et la porte se déverrouille. Il n'est donc pas possible
d'utiliser la porte manuellement et automatiquement de façon simultanée.

Attention : Ce produit est un produit technique qui nécessite une consultation, pour en savoir plus n'hésitez pas à
nous contacter.

Caractéristiques

Modèle : automatique, semi-automatique ou manuel (porte libre)
Dimensions : 685 x 110 x 90 mm 
Charge : jusqu'à 200 kg de poussée
Largeur porte : 1,5 mètre max
Poids : 10,5 kg
Alimentation : 230 VAC - 50 Hz
Alimentation pour les appareils auxiliaires :12 VDC / 0,5A (max)
Alimentation pour le verrouillage : 12 VDC / 1A (max)
Puissance maxi : 100 W
Température de fonctionnement : -10°C à +55°C
Capacité de mémoire du récepteur : 50 émetteurs
Classe de fonctionnement : 5 (usage intensif)
Durée d'ouverture / de fermeture : 4 / 15 secondes
Angle d'ouverture maximum de la porte : 110°
Conforme à la norme EN 16005 
Connexion possible sur alarme incendie
Fonction PUSH and GO et PULL and GO - pousser/tirer
Temporisation d'ouverture réglable
Signalisation lumineuse lors du fonctionnement
Secouru par batterie intégrée
Ouverture automatique - fermeture mécanique
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