
 

Mitigeur Adapté Pmr - Commande Avec Coude Sans Vidage

Référence : 6880184

 DESCRIPTION :

Ce Mitigeur de lavabo adapté PMR est
monotrou laiton sans vidage pour lave-mains,
à poser sur table avec commande au coude.

Ce mitigeur est certifié NF classement
Médical. 

 

INFORMATION PRODUIT

Ce Mitigeur de lavabo adapté PMR est monotrou laiton sans vidage pour lave-mains, à poser sur table avec commande au
coude.

Ce mitigeur est certifié NF classement Médical. 

Caractéristiques : 

 

https://www.handinorme.com/9720-mitigeur-adapte-pmr-commande-avec-coude-sans-vidage-3535770758419.html


 

Bec fixe Lg 106 mm. 
Hauteur sous bec 100 mm. 
Certifié NF classement Médical. 
Cartouche céramique Ø 35 
multifonction : butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, et réglage du débit maximum. 
Débit conforme NF "M" entre 4 et 6L/min à 3 bar. 
Robinetterie montée d'origine avec un brise-jet étoile. 
Corps à intérieur et extérieur lisse (surface lisse en contact avec l'eau), bec et organe de man½uvre poli chromé.
 Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G'3/8. 
Fixation par un kit de serrage 1 tige M8. 
Garantie 10 ans. 

Marque Sanifirst type mitigeur de lavabo monotrou sans vidage fixe avec bec et corps lisses

> Les "plus" produits 

Certification NF classement Médical E.C.A.U.M : E00 Ch2 A1 U3
Certification WRAS
Hauteur sous bec et saillie confortables : conformes à la norme NF " Médical"
Corps à intérieur et extérieur lisse : limitant la fixation du biofilm et la prolifération de bactéries
Ergonomie : préhension facilitée de la commande au coude (pour les patients et le plateau technique)
Hygiène des mains : évite le contact manuel
Design moderne
Très faible rétention d'eau après l'organe de fermeture

> Modèle 

Hauteur sous bec : 100 mm
Saillie : 106 mm - Bec fixe.
Sans vidage, sur plage.
Commande au coude
Brise-jet étoile M24 x 1.
Cartouche céramique de diamètre 35 mm avec butée de limitation de température avec 7 positions de réglage, et
réglage du débit maximum.
Corps à intérieur et extérieur lisse (surface lisse en contact avec l'eau)

> Débit 

Conforme NF « M » : entre 4 et 6 L/min à 3 bar.

> Pression conseillée

3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
Pression minimum : 1 bar.
Pression maximum : 5 bar.

> Matériaux 

Laiton chromé.

> Raccordement 

 



 

Flexibles avec gaine SPEX tressée inox M10X1, écrou prisonnier G'3/8.
Fixation par un kit de serrage 1 tige M8

> Garantie 

10 ans contre tout vice de fabrication

Nettoyage / entretien / mise hors gel :

Le revêtement chromé des robinetteries SANIFIRST doit être nettoyé exclusivement à l'eau savonneuse.

Proscrire les produits d'entretien abrasifs, acides, alcalins ou ammoniaqués.

Ne jamais graisser les mécanismes internes notamment les calottes et les joints de clapet.

Pour une installation dans des zones de gel, démonter le produit complet.
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